
 
 
 
 
 
 
 

 

Napelemrendszer telepítése a Reálnet Kft-nél 

 

Vállalkozásunk 2020. évben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program „Megújuló energia 

használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című 

felhívására pályázatot nyújtott be, melynek keretében 14 354 941 Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. 

 

A cég 1997-ben alakult azért, hogy a nemzetközi gyógyvizéről híres Egerszalókon egy 220 férőhelyes 

szállodát és kempinget létesítsen Thermal Park Hotel néven. A szállodában 66 db 2-6 ágyas apartman 

található, valamint étterem és saját gyógyvizes wellness rész, belső és külső használattal. A területen 60 db 

lakókocsi és 30 db sátras kemping hely van kialakítva, amihez a külön szociális és kiszolgáló rész biztosított. 

 

A fejlesztés célja:  

100,64 kWp teljesítményű kristályos napelemrendszer telepítése a Thermal Park Hotel & Campingben a 

szükséges 331 207 kWh energiaigény zöldenergiával történő részleges kiváltására. 

 

A fejlesztés eredménye: 

Az elmúlt időszakban 331 207 kWh villamosáramfogyasztás volt, melynek részleges kiváltására és a költségek 

csökkentésére egy 100,64 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre az alábbi műszaki 

tartalommal:  

296 db db JA Solar JAP72S01 340 SC típusú, egyenként 340 W termelőkapacitású 72 cellás polikristályos 

napelemtábla. 20,2% csúcshatékonyságú napelemtábla. A rendszer max. feszültsége 1000V. 80% 

teljesítmény kimeneti jótállási idő 25 év, 90%-os kimeneti garanciaidőszak 12 év. Megfelelőségek: UL 1703, 

IEC 61215, IEC 61730, TUV. A napelemek tartószerkezete sátortetős nyeregfödémre történő rögzítéssel 296 

db, 25 éves átrozsdásodás elleni védelemmel. Inverter 2 db 27 kW, 1 db 25 kW és 1 db 12,5 kW összesen 

91,5 kW áramátalakító kapacitással rendelkezik webserverrel szerelt, amely a távvezérlést biztosítja. A 

berendezés átalakító teljesítőképessége +20 %-val növelhető, amivel alkalmas a beépített napelem 

teljesítmény maximum áramelőállítást invertálni. Az inverter túlfeszültség elleni kapcsolóval ellátott.  Tűz- és 

áramvédelmi főkapcsoló: 2 db Santos 4P DFS14.  

A kivitelezés során beépített napelem rendszer elemei megfelelnek az alábbi szabványossági és 

minőségbiztosítási követelményeknek: napelem esetén: IEC 61730, IEC 61215 / EN 61730, EN 61215 

megfelelés, inverter esetén MSZ EN 62116 előírásai. 

 

A fejlesztés várhatóan évi 2,7676 mFt villamos áramköltség megtakarítást eredményez. Az ÜHG hatású 

gázkibocsátás 83,28 tonnával, a primér energiaigény 597,8 GJ-lal csökken évente.  

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.  

 

 

A projekt adatai: 

- a kedvezményezett neve:  REÁLNET Ingatlanközvetítő, Beruházó és Szolgáltató Kft. 

- a projekt címe:    Napelemrendszer telepítése a Reálnet Kft-nél 

- a szerződött támogatás összege: 14 354 941 Ft 

- a támogatás mértéke (%-ban):  55% 

- a projekt tervezett befejezési ideje: 2021. 12. 17. 

- projekt azonosító száma:  GINOP-4.1.4-19-2020-01928 


